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Etager Bolig Opfart

1 140 m? 1962

Anvendelse Bebygget Keaelder

Beboelse 140 m? 0m?
Skader pa denne ejendom 12 m o 4 @ 6 0 2

Bemaerk

Den Visuelle El-Rapport er kun vejledende, og bruges som et supplement til EL-rapporten. Skader pa boligen
skal altid bedemmes ud fra den faktiske EL-rapport. De viste fotos er alene eksempler som skal illustrere de
fundne fejl og mangler for en ikke fagkyndig, fotos kan derfor ikke anvendes af en elektriker til at bedemme
de faktiske fejl og mangler.

TOV sUD Kontaktinformation Vi er en certificeret TEKNIQ
Johanne Mollers Passage 1, 3 info.dk-BLS@tuvsud.com EL - installatervirksomhed HURLITET

1799 Kebenhavn TIf: 60 555 444
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Introduktion til El rapporten

Skadesforklaring

Page nr. 2

EL-installationsrapporter kan vaere vanskelige at forsta for personer uden teknisk indsigt p& omrédet.Det skyldes at omrédet er
komplekst, teknisk tungt og styret af en raekke standarder og lovgivning som aendrer sig over tid. | denne tillaegsrapport vil de

enkelte vurderinger blive

lidt mere indgdende beskrevet, sd du som forbruger forh&bentligt bliver klaedt bedre pa til at forsta indholdet i

elinstallationsrapporten.

Symbolerne i vurderingssystemet giver erfaringsmaessigt ogsé anledning til en del forvirring, s& her falger en uddybning..

) Risiko for brand

Den rade flamme betegner
forhold, hvor der er risiko for
brand.

Lige som med det gule lyn, siger
vurderingen dog ikke noget om,

hvor sandsynlig risikoen er. Der
kan veere forhold som - hvis de
ikke udbedres — med stor

sandsynlighed vil give anledning

til brand, og forhold som kun

under szerlige omsteendigheder vil

kunne give mulighed for brand.

Risiko for sted

Det gule lyn betegner forhold,
hvor der er risiko for at fa stad.
Symbolet siger ikke noget om,
hvor sandsynlig risikoen er, blot at
den er til stede. Det gule lyn
deekker derfor over et bredt felt,
hvor der i den ene ende er en reel
sandsynlighed for stgd og i den
anden, en meget lille
sandsynlighed. Det afhaenger af,
hvor tilgeengelig den p&gaeldende
fejl/ulovlighed er.

@ Ulovlige installationer

Dette symbol betegner
installationer som ikke lever op til
de standarder og lovkrav der var
geeldende da installationen blev
udfert.

2] Undersgges naermere

Undtagelser generelt:
Undtagelser er ikke det samme, som at der er et ulovligt forhold i installationen. Det forteeller blot hvad der ikke kunne
besvares og hvorfor. @nskes punktet oplyst, sé er det op til ejeren at f& afklaret dette punkt for egen regning.

Produktinformation:

| elrapporten bliver der spurgt ind til,om det materiel der er anvendt, er egnet til forméalet. Den information er ofte oplyst pa
materiellet.

Er den ikke det - og fyldestgerende information ikke kan findes p& internettet - sa bliver det anmaerket under dette punkt.
Det kan f.eks. vaere om spots er egnet til udenders brug, informationer om spots vedrerende krav til placering, varmekrav
til kabler etc.

Tilgengelighed:

Indbo og effekter som blokerer for at installationer kan tilgas.

Lofthgjder som overstiger de stigelaenger de udfgrende er forpligtiget til at medbringe.

Installationer placeret s& de ikke er umiddelbart tilgeengelige, f.eks. transfor mere til lavvolt-spots, tilslutningsdaser til 230
volt spots, samlinger og kabler til spots, lampeudtag helt eller delvist deekket af nedsaenkede lofter etc.

Risiko for materielbeskadigelse:

Den fysiske undersggelse af installationerne foregar som stikprgver. Den udferende er forpligtet til at adskille et fastlagt
antal installationer som led i disse stikpraver. Hvis disse installationer ikke kan adskilles uden risiko for skader pa
installationerne, anvendes dette symbol.

TOV SUD Kontaktinformation
Johanne Mgllers Passage 1, 3 info.dk-BLS@tuvsud.com
1799 Kegbenhavn TIf: 60 555 444

Vi er en certificeret TEKNIOQ
EL - installatervirksomhed KUALITET
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M Beboelse - Stueplan - Tavlen

Risiko for sted

Skade nr. 1
Der mangler en lovpligtig RCD 30mA (HFI- eller HPFI-
afbryder) i eltavlen.

Skadesforklaring
Der mangler personbeskyttelse til de dele af installationen,
hvor man kan risikerer at fa sted.

Uddybende forklaring

| boliger, har der siden 1. Juli 2008 vaeret krav om lovpligtig o 0
RCD af typen HFI eller HPFI. Dette krav er ubetinget, sd det

geelder alle boliger uanset alder. Disse RDCeér har en

udlgserstrgm p& Max 30 milliampere (30ma), samt en ud...

Billedeksempel p4 lignende skade

©® Undersgges nazrmere

Skade nr. 2
Det bgr undersgges naermere, om RCD'er fungerer korrekt

ved maling, da: Q Q

Skadesforklaring Billedeksempel Billedeksempel
mangler mangler

Uddybende forklaring

Undtagelser generelt:

Undtagelser er ikke det samme, som at der er et ulovligt

forhold i installationen. Det forteeller blot hvad der ikke o [ x ]
kunne besvares og hvorfor. @nskes punktet oplyst, sa er det

op til ejeren at fa afklaret...

Billedeksempel p4 lignende skade

TOV SUD Kontaktinformation Vi er en certificeret TEKNIOQ
Johanne Mgllers Passage 1, 3 info.dk-BLS@tuvsud.com EL - installatervirksomhed HURLITET

1799 Kebenhavn TIf: 60 555 444
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M Beboelse - Stueplan - Kakken Alrum

@ Ulovlig elinstallation

Skade nr. 3
Der er for store dbninger ved dase bag/over lampeudtag.

Skadesforklaring
Abninger i d&sen overstiger de lovmaessige krav.

Uddybende forklaring

En dase skal altid overholde de taetningskrav der er fra
sikkerhedsstyrelsen og fabrikanten. Huller i d&sen, samt de
&bninger der er ved kabelgennemfaringer mé ikke veere for
store. En dase er fungere som et lukket rum for kabelsaml...

Billedeksempel p4 lignende skade

TOV sUD Kontaktinformation Vi er en certificeret TEKNIQ
Johanne Mollers Passage 1, 3 info.dk-BLS@tuvsud.com EL - installatervirksomhed HURLITET

1799 Kebenhavn TIf: 60 555 444
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M Beboelse - Stueplan - Badevarelse Ved Gang

Risiko for sted

Skadenr. 4
Der mangler virksom beskyttelsesleder i én stikkontakt eller
ét tilslutningssted.

Skadesforklaring
Det tidsmaessige krav om virksom jord til elvarmen, er ikke
overholdt.

Uddybende forklaring

Elradiator, varmepumper, vandvarmer og gulvvarme skal
som hovedregel have en virksom beskyttelsesleder, safremt
alderen p3 installationen kraever det. De fleste apparater
betegnes som klasse 1 brugsgenstande (apparat er med
metalsk...

Page nr.5
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Billedeksempel p4 lignende skade

Risiko for sted

Skade nr. 5
Der mangler faste tilslutningsklemmer for ikke
fastmonterede lamper.

Skadesforklaring
Faste klemmer (lampeudtag) til adskillelse mellem
installations- og brugerside mangler.

Uddybende forklaring

Siden 1. Maj 1963 har der veeret et krav til adskillelse mellem o
installation og brugerside, i et lampeudtag med faste
tilslutningsklemmer. Lampeudtaget har to sider, med

klemmer pé hver side. f. eks. i et loft, s& er den side, der ...

Billedeksempel p4 lignende skade

TOV SUD Kontaktinformation
Johanne Mgllers Passage 1, 3 info.dk-BLS@tuvsud.com
1799 Kegbenhavn TIf: 60 555 444

Vi er en certificeret TEKNIOQ
EL - installatervirksomhed KUALITET
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M Beboelse - Stueplan - Stue

& Risiko for brand

Skade nr. 6
Dése bag stikkontakt eller afbryder er defekt.

Skadesforklaring
Dasen bag afbryder/stikkontakten, er defekt, eller er zendret
s& den ikke leengere har den korrekt styrke.

Uddybende forklaring : ‘
Fra 1. April 1939 har der veeret krav til at afbrydere og
stikkontakter skal monteres i d&ser. Disse déser har til o Pl 0

formal at skeerme samlinger og tilslutningsklemmer mod
bergring og fysisk pavirkning. Daserne har ogsa til formal at

Billedeksempel p4 lignende skade

TOV sUD Kontaktinformation Vi er en certificeret TEKNIQ
Johanne Mollers Passage 1, 3 info.dk-BLS@tuvsud.com EL - installatervirksomhed HURLITET

1799 Kebenhavn TIf: 60 555 444
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M Beboelse - Stueplan - Tagrum / Loftrum

@ Ulovlig elinstallation

Skade nr. 7
Enkelte kabler mangler fastggrelse.

Skadesforklaring
Kabler i den faste del af installationen, skal altid veere
fastgjort til de relevante bygningsdele.

Uddybende forklaring

Er kabler ikke fastgjort forsvarligt, kan de beveege sig ved

bergring. Er der for meget bevaegelse i kablerne, risikere
man at kobberet knaekker. Der kan sa opsté en lgs
forbindelse, der i yderste tilfeelde kan resulteret i at der
kan...

@  Ulovlig elinstallation

Skade nr. 8
Enkelte daser eller underlag mangler fastgarelse.

Skadesforklaring
Daser og underlag skal altid veere forsvarligt fastgjort til
relevante bygningsdele.

Uddybende forklaring

Er daser/underlag ikke fastgjort forsvarligt, risikere man at
der opstér dbninger s& store, at der kan veere bergringsfare.

Derudover kan samlingerne/tilslutningerne svaekkes ved
hyppige bevaegelser af dser eller underlag. Aflastnin...

TOV SUD Kontaktinformation

Johanne Mgllers Passage 1, 3 info.dk-BLS@tuvsud.com

1799 Kebenhavn TIf: 60 555 444

Page nr.7

Billedeksempel p4 lignende skade

Billedeksempel p4 lignende skade

Vi er en certificeret

EL - installatgrvirksomhed

TEKNIQ
KURLITET
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M Beboelse - Stueplan - Vaerelse Ved Gang

@ Ulovlig elinstallation

Skade nr. 9
Der er for store dbninger ved dase bag/over lampeudtag.

Skadesforklaring
Abninger i d&sen overstiger de lovmaessige krav.

Uddybende forklaring

En dase skal altid overholde de taetningskrav der er fra
sikkerhedsstyrelsen og fabrikanten. Huller i d&sen, samt de
&bninger der er ved kabelgennemfaringer mé ikke veere for
store. En dase er fungere som et lukket rum for kabelsaml...

Billedeksempel p4 lignende skade

TOV sUD Kontaktinformation Vi er en certificeret TEKNIQ
Johanne Mollers Passage 1, 3 info.dk-BLS@tuvsud.com EL - installatervirksomhed HURLITET

1799 Kebenhavn TIf: 60 555 444
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M Beboelse - Stueplan - Varelse Til Venstre

© Undersgges narmere

Skade nr. 10
Det bar undersages naermere, om der er daser bag

lampeudtag og om de er installeret korrekt, da: Q Q

Skadesforklaring Billedeksempel Billedeksempel
mangler mangler

Uddybende forklaring

Undtagelser generelt:

Undtagelser er ikke det samme, som at der er et ulovligt

forhold i installationen. Det forteeller blot hvad der ikke 0
kunne besvares og hvorfor. @nskes punktet oplyst, sa er det

op til ejeren at fa afklaret...

Billedeksempel p4 lignende skade

TOV sUD Kontaktinformation Vi er en certificeret TEKNIQ
Johanne Mollers Passage 1, 3 info.dk-BLS@tuvsud.com EL - installatervirksomhed KUALITET

1799 Kebenhavn TIf: 60 555 444
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M Beboelse - Stueplan - Vaerelse Til Hajre

@ Ulovlig elinstallation

Skade nr. 11
Der er for store dbninger ved dase bag/over lampeudtag.

Skadesforklaring
Abninger i d&sen overstiger de lovmaessige krav.

Uddybende forklaring

En dase skal altid overholde de taetningskrav der er fra
sikkerhedsstyrelsen og fabrikanten. Huller i d&sen, samt de
&bninger der er ved kabelgennemfaringer mé ikke veere for
store. En dase er fungere som et lukket rum for kabelsaml...

Billedeksempel p4 lignende skade

TOV sUD Kontaktinformation Vi er en certificeret TEKNIQ
Johanne Mollers Passage 1, 3 info.dk-BLS@tuvsud.com EL - installatervirksomhed HURLITET

1799 Kebenhavn TIf: 60 555 444
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M Beboelse - Kalder - Tavlen

Risiko for sted

Skade nr. 12
Kapslingen af eltavlen er defekt

Skadesforklaring
Kapslingen er defekt, som resultere i bergringsfare, samt
forringelse af kapslingsklassen.

Uddybende forklaring -
Kapslingen til el-tavlen skal veere intakt. Der ma ikke veere ———
ungdvendige huller i el-tavlen, og kapslingen ma ikke veere o 0
revnet. Det kan forringe funktionen af kapslingen. Fejlen ses B g
ikke altid udefra. Det er ofte fejl som kan ses b... N— T
Billedeksempel p4 lignende skade
TUV sUD Kontaktinformation Vi er en certificeret TEKNIOQL
Johanne Mollers Passage 1, 3 info.dk-BLS@tuvsud.com EL - installatervirksomhed HURLITET

1799 Kebenhavn TIf: 60 555 444



